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リモコンを使う（別売) 


リモコン操作時の注意 電池を交換する 


リモコンをお使いになるときは、以下の点にご 

注意ください。 

•本機のリモコン受信部に直射日光が当たって 
いると、操作ができない場合があります。こ 
のような場合は、直射日光をさえぎって操作 
してください。 

•リモコンは、直射日光の当たるダッシュボー 
ドの上など、高温になる場所に放置しないで 
ください。本体の変形や電池の液漏れなど、 
故障の原因となります。 

•リモコンの発信距離が短くなったり、操作可 
能範囲が狭くなった場合は、リモコンの電池 
を交換してください。 

•リモコンを1ヶ月以上使用しないときは、液漏 
れ防止のため、電池をリモコンから取り出し 
てください。液漏れした場合は、液をよく拭き、 
電池を交換してください。 


電池に関するご注意 


•指定された電池以外は使用しない 
電池の破裂や液漏れにより、火災やけが、周 
囲を汚染する原因となることがあります。 

•リモコン内に電池を入れるときは、極性（㊉ 
極と㊀極）に注意し、指示どおりに入れる 
指示どおりに入れないと、電池の破裂や液漏 
れにより、けがや周囲を汚染する原因となる 
ことがあります。 

•加熱•分解したり、火•水の中に入れない 
電池の破裂や液漏れにより、火災やけがの原 
因となることがあります。 

•金属製のポールペン•ネックレス • コインな 
どと一緒に携帯、または保管しない 
電池の破裂や液漏れにより、火災やけがの原 
因となることがあります。 

•使用済みの電池は定められた方法および場所 
に廃棄する 

•リモコンに付属の電池は、乳幼児の手の届く 
ところに置かない 

誤って飲み込むおそれがあります。万一、飲 
み込んだと思われるときは、すぐに医師にご 
相談ください。 


1電池カバーを開け、電池を取り出す 



2 新しいリチウム電池 (CR2032) 
を ㊉ 表示を上にして入れ、電池力 
パーを閉める 



rl MEMO 1|- 

•はじめてリモコンを使用するときは、付属 
の電池を入れてください。 


206 
















リモコンを使う（別売) 


リモコンの使いかた 


本機のリモコン受光部に向けて操 
作する 

MC 312 D - A / MC 512 D-A 


リモコン受光部_ 


三地 / ] L=3 苜 • Q£l [L*J □ 


八 


30度 30度 
リモコン発信部一 I 


❿い 




MC 312 D - W / MC 512 D-W 

リモコン受光部 —— r 


/\ 


30度 30度 
リモコン発信部一 I 


(D | 番組表 I 


圓^11き1き 


リモコンの発信部は、上下左右30度の範 
囲で、リモコン受光部に向けて操作してく 
ださい。 


rl MEMO II - 

•本機をリモコンで操作すると、自動的に 
「力ーソル表示 J 設定が ON に切り替わり、 
選択された項目がハイライト表示になりま 
す。 ( P .191) 


便利な機能(アクセサリ—)を使う 
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リモコンを使う（別売) 


リモコンボタンの名称とはたらき 



ボタン 

ナビゲ—ションモード、オーディオモードを 
切り替えます。 

音量 ® ボタン/音量0ボタン 

音量を調整します。 

[ T 1 ジョイスティックボタン 

地図ではスクロールや地点登録、メニューで 
は項目などの選択と決定に使います。 

DVD ビデオモードのときは、上下左右いず 
れかの方向に操作すると、ディスクメニュー 
を表示します。 
iri fsaai ポタン 

行き先を設定するための目的地メニューを表 
7 F します。 

(現在地1 ボタン 

現在地地図画面を表示します。 

[6]@1]ポタン/ [ SS ] ポタン 

地図の表示スケールを切り替えます。押し続 
けると拡大/縮小を細かく切り替えられま 
す。（フリースケール） 

(ページ送りには対応していません。） 

[3 CH ] ボタン 

周辺検索メニューを表示します。 

ソース) ボタン 

オーディオモードのソースを切り替えます。 

押し続けると才ーデイオの電源を〇 FF にします。 


I ポタン 

テレビ/ラジオ時： 

プリセットチヤンネルアップ 
長押し時： 

チヤンネルのシークアップ 
その他のオーディオソース選択時 581 : 

トラックアップ、トラックの早送り 

ボタン 

テレビ、ラジオのバンド切り替えなどを行い 
ます。 CD 、 SD 力ード、 USB メモリー、ウォー 
クマン（ストレージモード）、ミュージック 
キヤッチヤーではフォルダ/グループなどの 
UP ポタンとして機能します。 

| n ][ jy \ UTEl ポタン 

消音 （ MUTE ) します。消音を解除する場合 
は、再度押します。 

ポタン 

テレビ/ラジオ時： 

プリセットチヤンネルダウン 
長押し時： 

チヤンネルのシークダウン 
その他のオーディオソース選択時％: 

トラックダウン、トラックの早戻し 
ボタン 

vies など、各種情報を見るための情報メ 
ニューを表示します。 

(ビュー丨 ボタン 

地図表示変更メニューを表示します。 

ポタン 

前の画面に戻ります。 

カラー ボタン 

地上デジタル TV 放送のカラーキーを操作し 
ます。 

ボタン 

地上デジタル TV 放送のデータ放送を受信し 
ます。押し続けると、データ放送操作キー呼 
び出し画面を表示します。 

番組表1ボタン 

EPG (電子番組ガイド）を表示します。 

※1 DVD では、リモコンで操作できないメニュー 
があります。その場合は、本機のタッチパネル 
で操作してください。また、 VTR / AUX 選択時 
には操作無効となります。 
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ステアリングリモコン搭載車 


ステアリングリモコンはハンドルの左側にありま 
す。本機でオーディオを使用しているときに、手元 
でオーディオを操作できます。 

rl MEMO fl - 

• 次のようなときはオーディオの電源が'切れ 
るため、各スイッチを操作することができ 
ません。 

• エンジンキーを LOCK の位置にしたとき 
• オーディオの電源スイッチを押して電源 
を切ったとき 


ポタンの名称とはたらき 



U ] 音量を調節する 

音量調節ポタン（+、 一） を押して、音量を 
調節します。大きくするときは上側（+)、 
小さくするときは下側 （_) を押します。 
また、長押しすると連続調整ができます。 

消音する 

MUTE ボタンを押すと、消音できます。もう 
一度ポタンを押すと元に戻ります。 

\ 3 ]ソースを選択する 

ボタンを押すたびに、次に〇 N できるソース 
に切り替わります。 

FM/AMM — MUSIC CATCHER — SD メ 
モリーカード — Bluetooth — AUX ^ 2 — 
DVD/CD — TV — VTR — USB / iPod / 
ウォークマン— FM/AM 
※1 FM/AM の切り替えはできません。 

※之 MC 312 D - W / MC 512 D-W のみ 


rl MEMO | - 

• CD / DVD が挿入されていないときや、ミュー 
ジックキャッチャーに曲が'録音されていない 
ときは、各ソースを選択できません。 

•モードの切り替え中、次のソースを〇 N でき 
ない場合は、スキップしてその次のソース 
になります。ただし AUX および VTR は、機 
器未接続でもスキップされません。 

•本機が'「オーディオ OFFJ のときに/ V\ODE 
ポタンを押すと、「オーディオ ONJ にでき 
ます。 

• MODE ポタンを長押しすると、オーデイオ 
OFF になります。 


0] 選局する 

ラジオを聴いているときに選局スイッチ （▲ 
UP 、▼ DOWN ) を軽く押すと、プリセット 
メモリーボタンを使ってあらかじめ記憶させ 
ておいた放送局を呼び出せます。スイッチを 
押すごとに順次記憶された放送局に切り替わ 
ります。 

また、長押しすると、自動選局をはじめます。 
放送を受信すると止まります。 

H ] 頭出し/早戻し/早送りをする 

オーディオを使用しているときにスイッチ （▲ 
UP 、▼ DOWN ) を押すと、トラック/チャ 
プターの頭出しが'できます。 

次のトラック/チャプターの頭に進めたいと 
きは AUP スイッチを押し、今聴いている卜 
ラック/チャプターの頭に戻したいときは ▼ 
DOWN スイッチを押します。 

長押しすると、早戻し/早送りができます。 


便利な機能(アクセサリ—)を使う 
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接続したビデオを観る（別売) 


△警告 

• 運転者がテレビやビデオを観るときは、必ず安全な場所に車を停車させてください。 

•本機は安全のため、停車時のみテレビやビデオの映像を観られます。走行中は、音声だけ聴けます。 




※本体イラストは 
MC312D-A/ 



VTR 機器を接続する 


1別売の AV ケーブルで、本機とお手 
持ちの VTR 機器を接続する 

オーディオ • ビジュアル映像入力端子と音 
声入力端子を正しく確実に接続してくださ 
い0 

H MEMOJ - 

• 接続した VTR 機器の取扱説明書をあわ 
せてご覧ください。 

2ソース選択画面で QD 

MEMO I ]- 

• iPhone 連携中の場合は iPhone アプリ 
ケーシヨン画面が表示されますが、タツ 
チで操作はできません。 iPhone 連携を 
使用する場合は P .1 12をご覧ください。 


VTR 画面のサイズを切り替える 


rl MEMO 1|- 

•画面サイズを切り替えると、オリジナルの 
映像と見えかたが異なる場合があります。 

1ソース選択画面で GD 
2画面をタッチ ► 

3 画面の表示サイズを選択 


3 vtr 機器を操作する 

VTR 映像が再生されます。 
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接続したビデオを観る（別売) 


ノーマル： 



映像が縦横の比率を変えずに中央に表示 
されます。映像と画面のサイズが異なる場 
合、画面の余った部分が'黒く表示されます。 

フルワイド： 



映像が画面いっぱいに表示されます。映 
像と画面のサイズが異なる場合、映像の 
比率が変わって表示されます。 


VTR の画質を調整する 


1ソース選択画面で 
2画面をタッチ ► 

3調整する項目を選択 

4 〇または〇 

画面の映像を見ながら画質を調整します。 

調整した画質に設定されます。 

H MEMO J ] - 

• 画質は昼画面と夜画面でそれぞれ設定でき 
ます。 


シネマ： 



通常のテレビでシネスコサイズやビスタ 
サイズの映像を表示するときに使いま 
す。映像と画面のサイズが異なる場合、 
映像の横部分と画面の横縦部分の大きさ 
を合わせて表示されます。上下の余った 
部分が黒く表示されます。 

4 

選択したサイズで画面が表示されます。 


便利な機能(アクセサリ—)を使う 
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後席テレビを使う（別売) 


車の後席に別売の後席テレビを増設すれば、後席で映像をお楽しみいただけます。 
rl お願い J - 

• 後席テレビは、運転者が走行中に映像を観ることができない場所に設置してください。 


卜 MEMO 1|- 

• 後席テレビを本機に接続するには、後席テレビと後席テレビ取付アタッチメントが必要です。 


後席テレビに表示できる映像 


後席テレビに表示できる映像は、以下のとおりです。後席テレビにコント□ールバーなどは表示されません。 
走行中/停車中に関係なく映像が表示されます。 

• DVD ビデオ、 DVD-VR 
• テレビ 

• VTR 

• iPod ビデオ 

ド MEMO \ - 

• DVD 、 テレビ、 VTR 、 iPod ビデオ以外のソースを選択しても、後席テレビには何も表示されません。 
•本機の画面でナビゲーシヨン画面を表示中でも、後席テレビには、再生中の映像が表示されます。 
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カメラを使う（別売) 


ーモニターを使う（別売） 


別売の後方確認カラーカメラを接続すると、車の後方をモニターで見られます。別売の後方確認カラーカ 
メラは、ご購入店にご相談のうえ、お買い求めください。 


眉告 


•モニター画面だけを見ながら車を後退させることは、絶対にしないでください。必ず直接目で車の周 
囲の安全を確認して、ゆっくりとした速度（徐行）でご使用ください。 


△注意 


'バック ビュー モニターが映し出す範囲には限界があります。また、バック ビュー モニターの画面上に 
表示されるガイドは、実際の車幅•距離間隔と異なる場合があります（ガイドは直線となります)。 
ガイドを表示する場合は、必ずお乗りのお車に合わせたガイドの調整を行ってください。 

'バックビューモニターの映像は、障害物などの確認のための補助手段として使用してください。雨滴 
などがカメラ部に付着すると、映りが悪くなるおそれがあります。 

画質の調整やガイド表示の調整などをするときは、必ず安全なところに停車してから操作を行ってく 
ださい。 


バック ビューモニターの 映像について 

• カメラの映像は広角レンズを使用しているた 
め、実際の距離と感覚が異なります。 

• バック ビューモニターの映像は鏡像です。鏡 
像とは、車両のパックミラーやサイドミラー 
で見るのと同じ左右反転させた画像です。 

• 夜間、または暗所ではバックビューモニター 
の映像が見えない、または見にくいことがあ 
ります。 

• カメラは、レンズの結露防止のため防滴密閉 
構造となっています。 

• カメラ本体のネジを緩めたり、分解すること 
は絶対にやめてください。防滴性能の劣化を 
まねき、故障などの原因となります。 

• レンズ前面のカバーが'汚れていると鮮明な画 
像が得られません。水滴、雪、泥などが付着 
したときは、水を含ませたやわらかい布など 
で拭き取ってください。ゴミなどが付いた状 
態で、乾いた布などで強くこするとレンズカ 
バーに傷が付くことがあります。 


バックビューモニターを使用するには 


(&) ► 




〇 N にするとバックビューモニターを使用 
できます。 

パックビューモニターの映像を表示する 

1 エンジンキーを ON にする 
2セレクトレパーを_ (リバース） 
にする 



パックビューモニターの映像に切り替わり 
ます。 


便利な機能(アクセサリ—)を使う 
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カメラを使う（別売) 



オーディオ関連の画像が表示されていると 
きでも、バックビューモニターの映像が'優 
先して表示されます。 



卜 MEMO ] - 

• カメラ表示中に操作できるのは、操作パネル 
㈠'㈤' 

別売のリモコンの上記同機能ボタンです。 

• セレクトレバーを旧（リバース）にしてい 
るときのみ、ガイドの表示および調整が'で 
ぎます。 

•別売のサイドプラインドモニター、または 
フロントサイドビューモニターを同時に接 
続できます。 


バックビューモニターの画質を調整する 

1バックビューモニター映像表示中 
に画面をタッチ 

2 

rl MEMO 1- 

• 何もタッチしないまま5秒が過ぎると、 
は非表示になります。 

3調整する項目を選択 

4 〇または〇 

画面の映像を見ながら画質を調整します。 

5 

調整した画質に設定されます。 

rl MEMO ] - 

• 画質は昼画面と夜画面でそれぞれ設定でき 
ます。 


ガイドラインの表示を切り替える 



バックビューモニター映像表示中 
に画面をタッチ 



ガイドラインの表示/非表示が切り替わり 
ます。 

rl MEMO \ - 

• 何もタッチしないまま5秒が過ぎると、 
は非表 7 JT になりま 
す0 


DAD 



C B C 


A ： 車両後端から約 2 m の位置を示します。 
B :車両後端から約 50 cm の位置を示しま 
す。 

C :車幅+約 25 cm の目安を示します。 

D : パックドア開閉位置の目安を示しま 
す0 


卜 MEMO |- 

• ガイドラインの表示位置は、車両設定と連 
動しています。 （ P .192) あらかじめ車両設定を 
しておけば、お車に合わせたガイドライン 
表示が可能です。 
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カメラを使う（別売) 


サイドブラインド モニターを 使う（別売） 


サイドビューカメラを接続すると、車の前方やコーナーをモニターで見られます。 


，警告 


•モニター画面だけを見ながら車を運転することは、絶対にしないでください。必ず直接目で車の周囲 
の安全を確認して、ゆっくりとした速度（徐行）でご使用ください。 


△注意 


• サイドブラインドモニターの映像は、障害物などの確認のための補助手段として使用してください。 

• 雨滴などがカメラ部に付着すると、映りが悪くなるおそれがあります。 

• 画質の調整をするときは、必ず安全なところに停車してから操作を行ってください。 

•道路端へ幅寄せするときは、直接目で周囲の安全を確認し、ゆっくりとした速度で運転してください。 


サイドブラインドモニターを使用する 
には 


(メニュ -')卜 卜 

■胸;薛粒 i 齡 


サイドブラインドモニターの画質を 
調整する 

1サイドブラインド モニター 映像表 
示中に画面をタッチ 


〇 N にするとサイドプラインドモニターを 
使用できます。 

サイドブラインドモニターの映像を 
表 7 F する 


サイドプラインドモニターの映像が'表示さ 
れます。 



卜 MEMO J ] - 

• 映像が表示されてから3分が過ぎると、前の 
画面に戻ります。 


MEMO 


• 何もタッチしないまま5秒が過ぎると、 
は非表示になります。 


3調整する項目を選択 

4 〇または〇 

画面の映像を見ながら画質を調整します。 

5 

調整した画質に設定されます。 

r^MEMOj - 

• 画質は昼画面と夜画面でそれぞれ設定でき 
ます。 


ガイドラインの表示を切り替える 


サイドブラインドモニターの映像 
表示中に画面をタッチ 


便利な機能(アクセサリ—)を使う 
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カメラを使う（別売) 


2 

ガイドラインの表示/非表示が切り替わり 
ます。 


卜 MEMO 1|- 

• 何もタッチしないまま5秒が'過ぎると、 

は非表不になります。 

• ガイドラインの表示位置は、車両設定と連 
動しています。 ( P . 1 92) あらかじめ車両設定を 
しておけば、お車に合わせたガイドライン 
表示が'可能です。 


フロン ト サイド ビューモニターを 使う（別売) 


フロントサイドビューモニターは、 ACC が' ON で停車、または低速走行時にフロントカメラ切替スイッチ（フ 
□ントカメラ切替スイッチ非搭載車の場合は(5))を押すと作動します。車の前方の両側をモニターで 
確認できます。 

詳しくは、フロントサイドビューモニターに付属の取扱説明書をお読みください。 


4警告 

• フロントサイドビューモニターは、障害物などの確認を補助するシステムです。前進、右左折すると 
きは、直接目で周囲の安全を確認し、ゆっくりした速度で運転してください。 


△注意 

• フロントサイドビューモニターの映像は、画面に映る人や障害物の感覚が実際の位置や距離と異なる 
場合があります。 

•カメラ部は精密機械のため、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となったり、破損して火災、 
感電の原因となります。 


卜〇」|- 

•カメラレンズ部に泥、雨滴、雪などが付着すると、フロントサイドビューモニターの映りが悪くなり 
ますので、ぬれたやわらかい布で汚れを拭き取った後、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。 

• カメラ部には傷をつけないでください。画面の映像へ影響が出ることがあります。 
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カメラを使う（別売) 


フロントサイドビューモニターを使用 
するには 


Q ニュ -')卜 卜 卜 



〇 N にするとフロントサイドビューモニ 
ターを使用できます。 

フロントサイドビューモニターの映像 
を表示する 


1停車時、または低速走行時に 

(フロントカメラ切替スイッチ搭載車の場合) 
フロントカメラ切替スイッチ（フ 
ロントカメラコントローラに付属） 
を押す 

(フロントカメラ切替スイッチ非搭載車の場合) 

(MEMO II- 

• 「カメラ接続設定 J ( P .192) の「サイドプ 
ラインドモニター」が OFF のときのみ、 
(^)を押してフロントサイドビュー 
モニター に切り替えられます。 


フロントサイドビューモニターの映像が'表 
示されます。 


卜 MEMO J - 

•セレクトレバーが「百]のときは、フロント 
カメラ切替スイッチ、またはを押し 
てもフロントサイドビューモニターには切 
り替わりません。 

• 画面をフロントサイドビューモニターの映 
像に切り替えても、テレビなどの音声は聞 
こえます。 

• フロントサイドビューモニター使用時は、 
—部を除き、ほかの画面には切り替わりま 
せん。 


• 車両の状態によりフロントサイドビューモ 
ニターの映像が'映らなかったり、ナビゲー 
シヨンシステムなどのほかの画面が'表示さ 
れることがあります。 

•( piS ) を押すと、フロントサイドビューモ 
ニターの映像表示を終了します。 


フロントサイドビューモニターの表示 
モードを切り替える 


1 フロントサイドビューモニターの 
映像表示中に画面をタッチ 
2表示モードを選択 
ワイド： 

車両の前方を広く表示します。 

左右： 

画面を2分割し、車両の右前方と左前方 
をそれぞれ表示します。 

トップ： 

車両のすぐ前方を、上から見たような映 
像で表示します。 

フロントサイドビューモニターの画質 
を調整する 


1 フロントサイドビューモニターの 
映像表示中に画面をタッチ 

2 

r [ MEMO I ]- 

• 何もタッチしないまま5秒が過ぎると、 
は非表示になります。 

3調整する項目を選択 

4 〇または〇 

画面の映像を見ながら画質を調整します。 

5 

調整した画質に設定されます。 


便利な機能(アクセサリ—)を使う 
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カメラを使う（別売) 


rl MEMO ] - 

• 画質は昼画面と夜画面でそれぞれ設定でき 
ます。 


■ 地図画面から登録する 

現在地メニューをタッチしたときやスクロール 
後の地点を、カメラ地点として登録できます。 


カメラ地点を登録する 

自車位置などをカメラ地点として登録し、登録 
したカメラ地点に近づいたときに映像表示でき 
ます。 

フロントサイドビューモニター接続時、車が登 
録地から半径 30 m 以内に入り、車速が 15 km/h 
以下になると、自動的にフロントサイドビュー 
モニターに切り替わります。 

以下の条件のいずれかを満たした場合は、フロ 
ントサイドビューモニターから現在地画面に切 
リ替わります。 

• 登録地から半径 100 m 以上離れた場合 
• 車速が 19 km/h 以上になった場合 

■ フロントサイドビューモニターの 
映像から登録する 


rl MEMO | - 

• r カメラ接続設定」 （ p . i 92) の「フロント 
サイドビューモニター』が ON のとき、 
が表 7 F されます0 



、または地図画面 
をスクロールして f 胃 



目的地がカメラ地点として登録されます。 
カメラ地点として登録される場所は、以下 
のとおりです。 

• 現在地メニューから登録した場合： 

自車位置 

• スクロール先メニューから登録した場合： 
スクロール先地点 


フロントサイドビューモニターを表示させたと 
き、カメラ地点として登録できます。 

1フロントサイ ド ビューモニターの 
映像表示中に 

自車位置がカメラ地点として登録されます。 


■ 登録地メニューから登録する 

^ MEMO f | - 

• 「カメラ接続設定 J ( P .192) の「フロントサイド 
ビューモニター」が ON のとき、0が表示 
されます。 

• 自宅はカメラ地点として登録できません。 


2 

3 

4 

5 

6 


をニュ-、卜 卜 

登録地点を選択 





登録地がカメラ地点として登録されます。 
カメラ地点へ近づくと、フロントサイド 
ビュー モニター に切り替わります。 
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カメラを使う（別売) 


■ カメラ地点への進入方向を設定する 

カメラ切換方向を設定し、カメラ地点への進入 
方向を設定できます。 

rl MEMO J | - 

• 「カメラ接続設定 J ( P .192) の「フロント 
サイドビューモニター』が ON のとき、 
が表示されます0 

• カメラ地点として登録されていない地点は、 

I を設定できません。 



登録地点を選択 

〇または〇 ► © 


進入方向が決定され 、 fgggsi 
「指定済』に変わります。 


が 


アラウンド ビューモニター 搭載車 


アラウンドビューモニター装備車では、 (^ T ) を押すことでアラウンドビューモニター画面を表示できます。 


卜 MEMO II - 

• アラウンドビューモニターの注意事項については、車両の取扱説明書をお読みください。 


アラウンドビューモニターを使用する 
には 


("メニュ-)卜 卜 

■細 i 薛粒 i 卜 


〇 n にするとアラウンドビューモニターを 
使用できます。 

アラウンドビューモニターの画質を調 
整する 


3調整する項目を選択 

4 〇または〇 

画面の映像を見ながら画質を調整します。 

5 

調整した画質に設定されます。 


r^MEMOj - 

• 画質は昼画面と夜画面でそれぞれ設定でき 
ます。 


アラウンド ビューモニターの 映像 
表示中に画面をタッチ 


MEMO 


何もタッチしないまま5秒が過き'ると、 
gun 麵隸は非表示になります。 


便利な機能(アクセサリ—)を使う 
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外部機器の音声を聴く (別売) ( MC 312 D - W / MC 512 D - W のみ) 


オーディオのモードを AUX に切り替えることによって、 AUX 端子に接続された外部機器からの音声を本機 
で再生できます。 


△注意 

•接続する外部機器を車室内に放置しないでください。炎天下など、車室内が高温となり、故障の原因 
となります。 


卜 MEMO ] - 

•本機に外部機器を接続するには、別売の 3_5 mm ステレオミニプラグケープル（抵抗なし）が必要です。 



3.5 mm ステレオミニ 
プラグケーブル（別売） 

市,販の 

atc>r> — ► ポータプル機器 


AUX 5 器子に外部機器を接続する 


1別売のステレオミニプラグケープ 
ル（抵抗なし）で、本機とお手持 
ちの外部機器を接続する 

吐 MEMO I]- 

• 接続した外部機器の取扱説明書をあわ 
せてご覧ください。 

2ソース選択画面で d ® 

接続した機器の音声が再生されます。 


rl MEMO 1|- 

• AUX (外部入力接続）端子について 
•ステレオミニプラグ(3.5¢)が'接続でき 
ます。オーディオケープル（抵抗なし）、 
接続する機器の取扱説明書をよくお読み 
ください。 

• 接続する機器の電源は、機器に付属のバッ 
テリーなどを使用してください。車に装 
着されているアクセサリーソケットで充 
電しながら使用すると、雑音が出ること 
があります。 
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